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 　　　　年　　　月　　　日

注意；車両環境事故防止点検表はチェック項目確認後、外から見えるように（ダッシュボード上）に掲示願います。

企　業　名 点検対象車両 日産夏島会

登録番号 車　種 建設部会・電設部会・輸送部会・作業部会

※チェック記号：　異常なし＝レ　　非該当＝－　　不良＝×　　不良修理＝ 実施日 /

点検時間 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

点検者

ダブルタンク

（メイン+サブ）

装着車

環境事故対応

備品の車載

・最新の法定点検日を記入する

追

浜

工

場

構

内

入

門

時

7 法定点検
12か月法定点検を受けたか。

3点セットが車載されているか。

5

6
バケツ・吸着材（ウエス等）・中和剤（油中和剤）の

燃料タンク連結ホースの劣化及び漏れの有無

燃料タンク連結弁の閉止状態

・実際に触るor合いマークで確認。

4
油圧装置

（工事車両）

油圧タンク・駆動部・ホース等に漏れ・にじみは無いか。

＊負荷運転を実施し、オイル漏れの無いことを確認すること。

・オートストップ後の注ぎ足しをしないこと。

3 燃料キャップ
燃料キャップは確実にしまっているか。

2 給油方法
オートストップ給油の遵守（GSへのオートストップ依頼含む）

再

乗

車

毎

1 車両底面

燃料・オイル・冷却水の漏れが無いか、

乗車前に車両下回りを確認したか。

・車両を少し移動させて地面を確認する

＊車両に乗る際は毎回確認してください。

ー 選手・ご家族

点検 NO 点検個所 点検内容

車両環境事故防止点検表

×


